Bestwerte beim Wasserablaufvermogen

Laut Untersuchungen der Kiwa tBU in Greven und dem SKZ in Wiirzburg
erreichen die Aufbauten mit industriellen Fldchendrainagen bessere
Ablaufwerte als Drainageschichten aus Kies/Splitt oder Drainmértel alleine.

Sicher besser.

GUTJAHR ¢



Wasserableitvermogen - wichtiger denn je!

Der Trend zu niedrigen oder barrierefreien Schwellen nimmt
zu. Diese Ausflihrung erfordert besondere Mafinahmen; in der
Regel durch den Einbau von Drainrosten, die Oberflachen- und
Fassadenwasser aufnehmen und tber funktionsfdhige Draina-
geschichten entwdssern.

Allerdings stellen die zunehmend extremen Wetterlagen mit
Starkregen besonders hohe Anforderungen an die Leistungs-
fahigkeit der Drainageschicht, damit Schaden durch riickstau-
endes Wasser vermieden werden. Die nachfolgende Studie
fasst die Ergebnisse der Untersuchung des Wasserableit-
vermogens unterschiedlicher Drainschichten - Kies/Splitt und
industrieller Drainagen - zusammen und gibt Orientierung
durch Richtwerte.

Fassaden- und Oberflachen-

umgerechnet auf 1 m? je Std.

° Regenspende nach Regenspende in | Drainagerost = Summe aus 3
WO S S e r b e | o Ste n d | e S C hwe | | e Tabelle A 1, Spalte 1 umgerechnet auf m? Fassaden- und 0,20 m?
inl/(s - ha) 1 m? je Std. Oberflichenwasser = 3,20 m?
Bei extremen Wetterlagen muss im Grenzbereich Fassade/ Kiel 426 153 490
Bodenbelag mit relativ hohen Wassermengen gerechnet Hamburg 463 167 534
werden. Denn nicht nur Oberfldchenwasser belastet die Schwerin 496 178 570
Tiirschwelle. Je nach Intensitdt und Neigung des Nieder- Berlin 668 240 768
schlages ist das anfallende Fassadenwasser wesentlich Dessau 567 204 653
hoher als die Regenmenge pro m? auf Balkon- oder Terrassen- - 602 217 694
flachen. Grundlagen fiir die zu erwartenden Niederschlags- Kol 610 220 704
mengen enthdlt die DIN 1986-100. Fiir die Berechnung Frankfurt 601 216 691
der Regenspenden wurde die Spalte 1 der Tabelle A1 Stuttgart 858 309 989
(Jahrhundertregen - Messzeit 5 Minuten) herangezogen. Erlangen 605 218 698
Weitere Parameter: 3 m hohe, nicht iberdachte Fassade/ Miinchen 633 228 730
Schlagregen mit einer Regenneigung von 45°/Drainagerost, Rosenheim 853 307 982

20 cm breit und 1,00 m lang.

Hochleistungsdrainagen schitzen -
nicht nur vor Schlagregen

Die Zahlen der oben stehenden Tabelle belegen, dass schon

rein vorsorglich leistungsfahige Drainageschichten mit aus-

reichenden Reserven unter Balkon- und Terrassenbeldgen

erforderlich sind, um Uber Drainroste eingeleitetes Wasser

riickstaufrei abzufiihren. Dariiber hinaus bieten kapillar-

passive Fldchendrainagen weitere, wichtige Vorteile zum

Schutz der Konstruktion:

- Vermeidung von Feuchteflecken, Ausbliihungen und
Frostschdden durch Stauwasser auf der Abdichtung

- Beschleunigte Abtrockung des Belages durch Beliiftung
der Konstruktion

- Schutz der Abdichtung (Drainage + Schutzlage in einem)




Prifung des Wasserableitvermogens

Die aktuellen Prifungen des Wasserableitvermdgens fiihrten die ,Kiwa tBU“ in Greven
und das ,SKZ“ in Wiirzburg durch. Sie ergdnzen die Priifungen von Mai 2002 bis Januar
2004, die vom ,Institut fiir textile Bau- und Umwelttechnik GmbH* durchgefiihrt wurden.

Gepriift wurde nach DIN EN ISO 12958 ,Bestimmung des Wasserableitvermogens i

in der Ebene” - giiltige Fassung vom August 2010, Gradient 0,015 = Gefdlle 1,5 %.

Die Ergebnisse sind in |/(m - s) angegeben. ——
Gepriift wurden 1 m? grofie Drainagemattenstiicke lGngs und quer zur Produktionsrichtung. e
Dabei wurde mit 3 unterschiedlichen Gradienten gemessen: o gl

- 0,015 entspricht 1,5% Gefdlle e
- 0,10 entspricht 10% Gefdlle e
- 1 entspricht 100% Gefdlle

Bestwerte beim Wasserableitvermogen -

seit 2002

Gutjahr als Spezialist fir Balkon- und Terrassensysteme hat
sich schon friih mit dem Thema Wasserablaufvermégen be-
fasst. Bereits bei der ersten Priifung im Jahr 2002 erzielten
die Fldchendrainagen von Gutjahr Bestwerte. Deutlich wurde
schon damals, dass Drainmortel oder Kies und Splitt als
alleinige Drainschicht ein zu geringes Wasserableitvermogen
aufweisen.

Diese Studie wurde 2012 durch neue Naturmaterialien und
industrielle Flachendrainagen ergdnzt. Die aktuelle Ausgabe
bietet damit erneut einen umfassenden Marktiberblick.

Richtwerte fur das Wasserableitvermogen
von Drainschichten

Details Mind. Wasserableitvermogen
Mindestanforderungen fiir =~
das Wasserobleitvegr}mb en 1. Uberdachter Auflenbereich
9 Tirschwelle mit Drainagerost und Anschlusshohe der Abdichtung 0,31/(m-s)

von Drainageschichten beim
Einbau von Drainagerosten
im Schwellenbereich von

ab Oberkante Belag mind. 5 cm
2. Nicht liberdachter Aufienbereich

Balkon und Terrassentiiren Tirschwelle mit Drainagerost und Anschlusshohe der Abdichtung 0,51/(m-s)
Standardgefille 1,5% ’ ab Oberkante Belag mind. 5 cm
(Gradient 0,015) 3. Uberdachter Aufenbereich

Tiirschwelle barrierefrei ausgefiihrt 0,51/(m-s)

4. Nicht iiberdachter Auienbereich
Tiirschwelle barrierefrei ausgefiihrt 1,01 /(m-s)



Das Wasserableitvermogen
bei fest verlegten Belagen

Gemessen wurden die Entwdsserungswerte bei Drainmortel
aus Kies oder Splitt mit unterschiedlichen Kérnungen -
mit und ohne Drainagematte.

Drainmortel fiihrt Sickerwasser auf der Abdichtungsebene
extrem langsam ab. Durch den Einbau einer zusdtzlichen
Drainmatte bei gleicher Gesamtdicke verbessert sich das
Wasserableitvermogen um ein Vielfaches! Zum Beispiel
von 0,1 | (m - s) bei einem Drainmértel aus Feinsplitt
(3-5 mm) auf 1,16 | (m - s) bei Einsatz auf AquaDrain® EK
in 16 mm Dicke.

Feste Verlegung von Beléigen

Gutjahr Flachendrainagen

Gutjahr AquaDrain® FE+

Dicke 16 mm BAUL -

Gutjahr AquaDrain® EK

Dicke 16 mm IZEAES!
. .

Gutjahr AquaDrain® EK 0,501/ (m-s)

Dicke 8 mm

Andere industriell vorgefertigte Flachendrainagen

Schliter Troba Plus 12

Dicke 12 mm 0331/(m-s)
%citrll(iitgr;ﬁbo Plus 8 0,301/ (m-s)
SD?L\II(i;ter'TI;rr:)]bo Plus G 0,271/ (m-s)
Dua ubase® 0241 in-s

Drainschichten aus Drainmortel ohne Drainage

Tubag Trass Drainagemortel

Dicke 50 mm /"
Sopro DM 610

Dicke 50 mm pori/im-s
Tubag Verlegemortel 0,011/(m-s)

mit Sand (0/8) Dicke 50 mm




Das Wasserableitvermogen
bei lose verlegten Belagen

Gemessen wurden die Entwdsserungswerte bei Drainschich-
ten aus Kies oder Splitt in unterschiedlichen Korngrofien -
mit und ohne Drainagematte.

Die schlechten Werte von Kies/Splitt alleine konnen durch
den Einbau einer zusdtzlichen Drainmatte bei gleicher
Gesamtdicke deutlich verbessert werden; zum Beispiel von
0,13 | (m - s) bei einem Splittbett auf 1,18 | (m - s) bei Splitt
auf AquaDrain® T+ in 16 mm Dicke.

Lose Verlegung von Beldgen

Gutjahr Flachendrainagen

Gutjahr AquaDrain®T 25

Dicke 25 mm 1,571A
Gutjahr AquaDrain® T+

Dicke 16 mm LTS
Gytjahr AquaDrain® HU 0,781/ (m-s)
Dicke 16 mm

Gutjahr AquaDrain® T+ )
Dicke 8 mm 0. 33 VAR

Andere industriell vorgefertigte Fldchendrainagen

Schliter Troba Plus 12

Dicke 12 mm 0,331/ (m-s)
Schliter Troba Plus 8
[ .

Dicke 8 mm 0,301/ (m-s)
Dérken Delta Terraxx

Dicke 9 mm 0,301/ (m-s)
Dural Durabase DD 0,241/ (m-s)
Dicke 8 mm

Drainschichten aus Kies/Splitt ohne Drainage

Kies (2 -8 mm)

Dicke 76 mm W g
Splitt (4-8 mm)

Dicke 50 mm 0,241/ (m-s)
Splitt (2-5 mm) 013 |

Dicke 68 mm A3 1/ (m-s)




Das Wasserableitvermogen
bei befahrbaren Belagen

Gemessen wurden die Entwdsserungswerte bei Aufbauten mit
Drainmértel in unterschiedlichen Korngréfien - mit und ohne
Drainagematte.

Das Wasserableitvermdgen ohne Fldchendrainage ist extrem
niedrig. Erst durch die zusdtzliche Drainagematte verbessern
sich die Entwdsserungswerte erheblich - bei gleichbleibender
Gesamtdicke der Konstruktion.

Befahrbare Beléige

Auf gebundenen Untergriinden

Gutjahr AquaDrain® HB 16*
mit Drainmortel, Kies 4-8 mm 0,471/ (m-s)
Gesamtdicke 76 mm

nur Drainmortel, Kies 4-8 mm 0,071/ (m-s)
Gesamtdicke 76 mm

Gutjahr AquaDrain® HB 16*
mit Drainmortel, Splitt 2-5 mm 0,331/ (m-s)
Gesamtdicke 76 mm

nur Drainmortel, Splitt 2-5 mm
Gesamtdicke 76 mm 0,041/{m -s)
Gutjahr AquaDrain® HB 8**
mit Drainmortel, Splitt 2-5 mm 0,241/ (m-s)
Gesamtdicke 68 mm

nur Drainmortel, Splitt 2-5 mm
Gesamtdicke 68 mm 0021/ (m-s)
Gutjahr AquaDrain® HB 8**
mit Drainmortel, Kies 4-8 mm 0,221/ (m-s)
Gesamtdicke 68 mm

nur Drainmértel, Kies 4-8 mm

Gesamtdicke 68 mm 0,041/ (m -s)
Auf ungebundenen Untergriinden

g;?::‘g :1:1uuDruin® HU-EK 0731/ (m-s)
* Dicke 16 mm

** Dicke 8 mm




Das Wasserableitvermogen
bei unterschiedlichem Gefdalle

Industriell hergestellte Fldchendrainagen haben bei den Prii-
fungen bessere Ergebnisse erzielt als Drainschichten aus Kies,
Splitt oder Drainmortel. Besonders wichtig fiir die Beurteilung
und den Vergleich von Priifergebnissen ist der verwendete
Gradient. Realistisch fir Belagsaufbauten auf Balkonen oder
Terrassen ist ein Gradient von 0,015. Das entspricht einem
Gefdlle von 1,5 %. Leider wird bei einigen Herstellern das
Wasserableitvermdgen beim Gradienten 1,0 angegeben. Also
100 % Gefdlle oder 45°! Dadurch ergibt sich zwar ein hoher
Entwdsserungswert, der aber in der Praxis absoult unrealis-
tisch ist. Nachfolgend sind daher - zum Vergleich - die Werte
des Wasserableitvermégens von Gutjahr Flachendrainagen
bei einem Gefdlle von 1,5 %, 10 % und 100 % aufgefiihrt.

d (1] () ()
Gefiille 1,5% 10 % 100 %
I/(m-s) I/ (m-s) I/ (m-s)
Gutjahr AquaDrain® T25
Dicke 25 mm 1,57 4,14 >10
. <
G}thuhr AquaDrain® T+ 117 3,16 10,33
Dicke 16 mm
. . ®
G}thuhr AquaDrain® EK 116 298 9,33
Dicke 16 mm
. .
G}ltjuhrAquuDrmn HU 0,78 213 714
Dicke 16 mm
. —_—
G}thuhr AquaDrain® HU-EK 0,73 191 6,24
Dicke 16 mm
. :
G}ltjuhr AquaDrain® EK 0,50 135 435
Dicke 8 mm
Gutjahr AquaDrain® T+ 050 151 504

Dicke 8 mm




Mit unseren Studien immer gut informiert:

Aktuelle Untersuchung

zum Gerduschverhalten

des bodengleichen Duschrinnensystems
IndorTec” FLEX-DRAIN.
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Philipp-Reis-Strafe 5-7
D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
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